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pom. pomocnicze
pow. 10,92m?

skala: 1:100
data: 01.2018r

opracowania:

PROJEKT

KONCEPCYJINY
nrrys. 1

Faza

UL. BOINICINEJ 4, 6 i 6A

KAMIENICA MIESZKALNO-USLEUGOWA
Radom, ul. WALOWA/BOZNICZNA NR DZ.11,12,13

26-600 Radom, ul. Mata 3
tel./ fax. 048/38-30-855

"REWITALIZACJA" Sp.z 0.0.
arch. Izabela Satata

REWITALIZACJI W RADOMIU PRZY UL. WALOWEJ 19, 21, 21Ai
RZUT PIWNIC

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ 7 NOWA ZABUDOWA NA OBSZARZE

inwestor
obiekt
auforzy
rysunku

oprac.
nazwa

z

z

7. NALEZY PRZEANALIZOWAC SZAFY Z INSTALACJAMI DOSTEPNYMI DLA ADMINISTRATORA BUDYNKOW

(DOSTEPNEGO Z KAZDEGO POZIOMU - ORIENTACYJNE MIEJSCA WSKAZANE NA KONCEPCJI).

z

BOINICZINA

z
7

3.PRZENALIZOWAC WSZYSTKIE WEJSCIA | UWZGLEDNIC SPADKI TERENU - STWORZYC JAK NAJIECEJ PRZESTRZENI DOSTEPNEJ Z POZIOMU CHODNIKA

z

z

z

z

2. NALEZY JESZCZE RAZ PRZEANALIZOWAC DZIDZINIEC WEWNETRZNY | STWORZYC MIEJSCA POSTOJOWE ZEWNETRZE.

z

1. NALEZY JESZCZE RAZ PRZEANALIZOWAC PARKING PODZIEMNY CELEM OSIAGNIECIA JAK NAJWIEKSZEJ LICZBY MIEJSC PARKINGOWYCH DLA SAMOCHODOW,

7

4.NALEZY JESZCZE RAZ PRZEANALIZOWAC MIESZKANIA Z ANTRESOLA, ZASTOSOWAC OKNA KOLANKOWE BALKONOWE, POtACIOWE BALKONOWE, POtACIOWE

7

7z

SCIANY DO WYBURZENIA

z

5. NALEZY PRZEWIDZIEC POM. PORZADKOWE 7 UJECIEM WODY

z

6. NALEZY PRZEWIDZIEC POM. TECHNICZNCE PRZEZNACZONE NA WOZKI, ROWERY

z

z

ROWEROW, MOTOCYKLI

UWAGA!




